


CAMINO 4

ULTRA SLIM

KOMPAKTOWY KOCIOt

PELLETOWY O UNIKALNEJ

ZELIWNEJ KONSTRUKC)I.
DOSTEPNE MOCE:

O —
CAMI

by od pokoler!

Zasilanie instalacji CO (max G1")

Powrot z

instalacji CO (max G1")

7\
\J/

nominalna moc kw 10 12 15 17 20
klasa efektywnosci energetycznej - A+ A+ A+ A+ A+
zakres mocy kw 3-10 4-12 4-15 4-17 4-20
powierzchnia ogrzewalna m2 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5
sprawnos¢ cieplna % 93 93 93 93 93
paliwo - pellet drzewny o granulacji 6-8 mm
pownerzchnlla ogrz?:vanych m2 do 133 do 160 do 200 do 226 do 266
pomieszczen
pojemnos¢ zasobnika paliwa L/KG 65/42 78/50 91/59 104/67 117/76
pojemnos¢ wodna kotta L 25 29 33 37 41
max. dopuszczalne cisnienie robocze bar 2 2 2 2 2
zakres temperatury pracy gC 55-85 55-85 55-85 55-85 55-85
wymagany ciag komina Pa 22 22 22 22 22
$rednica zewnetrzna czopucha mm @ 150 @ 150 @ 150 @ 150 @ 150
wysokos¢ kotta mm 1483 1483 1483 1483 1483
szerokosc kotta mm 446 446 446 446 446
gtebokosé kotta mm 400 475 550 625 700
masa kotta z palnikiem i zasobnikiem
— masa kotta uzalezniona jest kg 205 230 255 280 300

od wyposazenia

Wiecej informacji na stronie
www.kotlycamino.pl - sklep@kotlycamino.pl




